
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDØNCIA

DECRET
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula lÕadop-
ci� de criteris ambientals i dÕecoefici�ncia en els
edificis.

Amb la finalitat dÕevitar que les pautes actuals
en lÕedificaci� comprometin la capacitat de les
generacions futures per satisfer les seves pr�pies
necessitats, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya ha considerat prioritari redactar, amb
car�cter dÕurg�ncia, aquest Decret dÕadopci� de
criteris dÕecoefici�ncia en els edificis, per tal de
continuar el proc�s de canvi social endegat pels
municipis, en la manera de concebre, dissenyar,
construir i utilitzar els edificis, des de la perspec-
tiva de la sostenibilitat ambiental.

La construcci� i �s dÕedificis a Catalunya
genera m�s del 40% de les emissions de CO2 a
lÕatmosfera i actualment es constata, en un gran
nombre dÕedificis, una tend�ncia al creixement
del consum dÕenergia prim�ria provinent de
fonts no renovables que pot ser redu�t mitjan-
�ant la utilitzaci� dÕenergies renovables.

At�s lÕaugment progressiu del consum dÕai-
gua dels edificis i el malbaratament dÕaquest
recurs, cal prendre mesures per racionalitzar el
consum i la reutilitzaci� de lÕaigua que sigui
aprofitable.

DÕaltra banda, es detecta una important re-
sist�ncia a dur a terme estrat�gies actives per fer
efectiva una gesti� racional dels residus que
genera el sector de la construcci�, aix� com per
facilitar la implantaci� de la pol�tica de recollida
selectiva dels residus que es generen en els edi-
ficis.

Amb la finalitat de fer front a aquesta proble-
m�tica ambiental i enquadrat dins de la pol�ti-
ca general de sostenibilitat del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, aquest Decret es planteja
com una primera actuaci� que caldr� desenvo-
lupar i adaptar als desenvolupaments tecnol�-
gics futurs. En aquesta primera actuaci� sÕha
pensat incidir en els usos edificatoris m�s habi-
tuals fixant uns par�metres dÕecoefici�ncia que
sÕagrupen en quatre �mbits: aigua, energia, ma-
terials i sistemes constructius i residus. Com a
forma operativa, el Decret preveu que tots els
projectes dÕedificaci� dels edificis que sÕhi con-
templen han dÕintegrar criteris, sistemes cons-
tructius, tecnologies i mesures que facin possi-
ble un desenvolupament sostenible del sector de
lÕedificaci�.

�s voluntat del Decret que el sector edifica-
tori de Catalunya encaixi i doni resposta efec-
tiva a les exig�ncies de la Convenci� Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Clim�tic i de la
seva concreci� en el protocol de Kioto quan
prescriu a lÕarticle 2 que Ò...amb la finalitat de
promoure el desenvolupament sostenible els
pa�sos aplicaran i/o seguiran elaborant pol�tiques
i mesures de conformitat amb les circumst�ncies
nacionals com, per exemple, el foment de lÕefi-
ci�ncia energ�tica en els sectors pertinents de
la seva economiaÓ.

La Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre,
dÕordenaci� de lÕedificaci�, estableix els requisits
b�sics que han de complir els edificis. Entre
aquests requisits es preveuen els relatius a lÕha-
bitabilitat, que tenen com a finalitat garantir la
protecci� del medi ambient i que comprenen els
relatius a lÕadequada gesti� dels residus, la pro-

tecci� contra el soroll, lÕestalvi dÕenergia i lÕa�-
llament t�rmic. La Llei preveu que les adminis-
tracions competents poden dictar normes que
completin el Codi t�cnic de lÕedificaci�, que �s
lÕinstrument previst per establir el marc norma-
tiu per al compliment dels requisits b�sics de
lÕedificaci�, el qual encara no ha estat aprovat
pel Govern de lÕEstat. Per les raons anterior-
ment esmentades, sobre la base de la previsi�
legal esmentada i les compet�ncies pr�pies de
la Generalitat de Catalunya, es considera neces-
sari establir les mesures previstes en aquest
Decret, que despleguen els requisits b�sics dÕha-
bitabilitat dels edificis establerts en la Llei es-
tatal indicada.

Per tot aix�, a proposta dels consellers de
Pol�tica Territorial i Obres P�bliques, de Treball
i Ind�stria, i de Medi Ambient i Habitatge,
dÕacord amb el dictamen de la Comissi� Jur�dica
Assessora, i dÕacord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

1.1 LÕobjectiu dÕaquest Decret �s incorpo-
rar par�metres ambientals i dÕecoefici�ncia en
els edificis:

De nova construcci�.
Els procedents de reconversi� dÕantiga edi-

ficaci�.
Els resultants dÕobres de gran rehabilitaci�,

entenent com a tals les que nom�s excloguin
lÕenderrocament de les fa�anes o constitueixin
una actuaci� global en tot lÕedifici.

1.2 Els par�metres ambientals i dÕecoefici-
�ncia s�n dÕaplicaci� en els edificis, de titulari-
tat p�blica o privada, destinats a qualsevol dels
usos seg�ents:

Habitatge.
Residencial colÆlectiu (hotels, pensions, resi-

d�ncies, albergs).
Administratiu (centres de lÕAdministraci�

P�blica, bancs, oficines).
Docent (escoles infantils, centres dÕensenyan-

�a prim�ria, secund�ria, universit�ria i forma-
ci� professional).

Sanitari (hospitals, cl�niques, ambulatoris i
centres de salut).

Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos).
1.3 La incorporaci� de qualsevol dels usos

previstos a lÕapartat 2 en un edifici dels indicats
a lÕapartat 1 comporta lÕobligaci� dÕaplicar els
par�metres ambientals i dÕecoefici�ncia previs-
tos en aquest Decret.

Article 2
Par�metres dÕecoefici�ncia

Els par�metres dÕecoefici�ncia que han de
complir els edificis, fan refer�ncia a quatre con-
ceptes:

a) Aigua.
b) Energia.
c) Materials i sistemes constructius.
d) Residus.

Article 3
Par�metres dÕecoefici�ncia relatius a lÕaigua

3.1 Els edificis han de disposar dÕuna xar-
xa de sanejament que separi les aig�es pluvials
de les residuals. Aquesta separaci� sÕha de man-
tenir, com a m�nim, fins a una arqueta situada

a lÕexterior de la propietat o si aix� no fos pos-
sible, en el l�mit m�s proper dÕaquesta a la xar-
xa general de sanejament. SÕadmet una �nica
connexi� a la xarxa p�blica en el cas que aquesta
no disposi dÕun sistema separatiu dÕaig�es.

3.2 Les aixetes de lavabos, bidets i aig�eres,
aix� com els equips de dutxa, estaran dissenya-
des per economitzar aigua o disposaran dÕun me-
canisme economitzador. En qualsevol cas, ob-
tindran un cabal m�xim de 12 litres per minut
havent de donar un m�nim de 9 litres per minut
a una pressi� din�mica m�nima dÕutilitzaci�
superior a 1 bar.

3.3 Les cisternes dels v�ters hauran de dis-
posar de mecanismes de doble desc�rrega o de
desc�rrega interrompible.

3.4 En edificis dÕ�s docent, sanitari o espor-
tiu, les aixetes de lavabos i dutxes disposaran
obligat�riament de mecanismes temporitzadors
o b� detectors de pres�ncia per al seu funciona-
ment.

Article 4
Par�metres dÕecoefici�ncia relatius a lÕenergia

4.1 Les parts massisses dels diferents tanca-
ments verticals exteriors dels edificis, tant si s�n
sobreexposats, exposats o protegits, segons
NRE-AT/87, incloent els ponts t�rmics integrats
en aquests tancaments, com: contorns dÕober-
tures, pilars de fa�ana, caixes de persiana o dÕal-
tres, tindran unes solucions constructives i dÕa�-
llament t�rmic que assegurin un coeficient mitj�
de transmit�ncia t�rmica Km = 0,70 W/m 2K.

4.2 Les obertures de fa�anes i cobertes dels
espais habitables disposaran de vidres dobles o
b� dÕaltres solucions que assegurin un coefici-
ent mitj� de transmit�ncia t�rmica de la totali-
tat de lÕobertura H a 3,30 W/m2K.

4.3 Les obertures de les cobertes i de les
fa�anes orientades a sud-oest (± 90°) han de
disposar dÕun element o dÕun tractament protec-
tor situat a lÕexterior o entre dos vidres, de ma-
nera que el factor solar S de la part envidrada
de lÕobertura sigui igual o inferior al 35%.

4.4 Els edificis que en funci� dels par�-
metres fixats a la taula de lÕannex 1 dÕaquest
Decret, tinguin una demanda dÕaigua calenta sa-
nit�ria igual o superior a 50 litres/dia a una tem-
peratura de refer�ncia de 60°C, hauran de dis-
posar dÕun sistema de producci� dÕaigua calenta
sanit�ria que utilitzi per al seu funcionament
energia solar t�rmica amb una contribuci� m�-
nima en %, en funci� de les zones de lÕannex 2,
i de la relaci� de comarques i mapa de lÕannex 3.

Aquest requisit no ser� dÕaplicaci�:
a) Quan es cobreixi aquesta aportaci� ener-

g�tica dÕaigua calenta sanit�ria mitjan�ant altres
energies renovables, processos de cogeneraci�
o fonts dÕenergia residuals procedents de la
instalÆlaci� de recuperadors de calor indepen-
dents a la pr�pia generaci� de calor de lÕedifi-
ci.

b) Quan lÕedifici no compti amb suficient
assolellament per barreres externes.

c) En rehabilitaci� dÕedificis, quan hi hagi
limitacions no esmenables derivades de la con-
figuraci� pr�via de lÕedifici existent, o de la nor-
mativa urban�stica aplicable.

d) En edificis de nova planta quan hi hagi
limitacions no esmenables derivades de la nor-
mativa urban�stica aplicable, que impossibilitin
de manera evident la disposici� de la superf�cie
de captaci� necess�ria.
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e) Quan aix� ho determini lÕ�rgan competent
que ha de dictaminar en mat�ria de protecci�
del patrimoni cultural catal�.

En tots aquests casos caldr� justificar adequa-
dament, tant la utilitzaci� dÕuna altra font dÕener-
gia de les esmentades en el punt a), com la im-
possibilitat dÕexecuci� de qualsevol dels punts
b), c), d) i e).

4.5 En els edificis en qu� es vulgui utilitzar
resist�ncies el�ctriques amb efecte Joule en la
producci� dÕaigua calenta sanit�ria, la producci�
solar m�nima en qualsevol zona haur� de ser del
70%.

Aquest punt no ser� dÕaplicaci� en zones on
no hi hagi servei de gas canalitzat, o b� lÕelec-
tricitat sÕobtingui mitjan�ant energia solar foto-
voltaica o altres energies renovables.

4.6 En qualsevol edifici, en el qual es pre-
vegi la instalÆlaci� dÕaparell rentavaixelles, haur�
dÕexistir en lÕespai previst una presa dÕaigua fre-
da i una altra dÕaigua calenta.

Article 5
Par�metres ambientals en edificis dÕhabitatges

Les parets separadores entre propietats o
usuaris diferents, les que delimiten lÕinterior dels
habitatges amb espais comunitaris i els elements
horitzontals de separaci� entre propietats o
usuaris diferents, tindran unes solucions cons-
tructives que comportin un a�llament m�nim a
so aeri R de 48 dBA.

Article 6
Par�metres dÕecoefici�ncia relatius als materials
i sistemes constructius

6.1 En la construcci� de lÕedifici, caldr�
obtenir una puntuaci� global m�nima de 10
punts mitjan�ant la utilitzaci� dÕalguna/s de les
solucions constructives seg�ents:

a) Construcci� de fa�ana ventilada en lÕori-
entaci� sud-oest (± 90°): 5.

b) Construcci� de coberta ventilada: 5.
c) Construcci� de coberta enjardinada: 5.
d) Utilitzaci� de sistemes preindustrialitzats

com a m�nim en el 80% de la superf�cie de lÕes-
tructura: 6.

e) Utilitzaci� de sistemes preindustrialitzats,
com a m�nim, en el 80% de la superf�cie dels tan-
caments exteriors: 5.

f) En el cas dÕedificis dÕhabitatges, en qu� el
80% dÕaquests rebin en lÕobertura de la sala 1
hora dÕassolejament directe entre les 10 i les 12
hores solars en el solstici dÕhivern: 5.

g) Reduir el coeficient mitj� de transmit�ncia
t�rmica Km dels diferents tancaments verticals
exteriors en un 10% respecte al par�metre fixat
en el punt 4.1: 4.

h) Reduir el coeficient mitj� de transmit�ncia
t�rmica Km dels diferents tancaments verticals
exteriors en un 20% respecte al par�metre fixat
en el punt 4.1: 6.

i) Reduir el coeficient mitj� de transmit�n-
cia t�rmica Km dels diferents tancaments ver-
ticals exteriors en un 30% respecte al par�me-
tre fixat en el punt 4.1: 8.

j) Disposar dÕun sistema de reaprofitament
de les aig�es pluvials de lÕedifici: 5.

k) Disposar dÕun sistema de reaprofitament
de les aig�es grises i pluvials de lÕedifici: 8.

l) Utilitzaci� almenys dÕun producte obtin-
gut del reciclatge de residus (residus de la cons-
trucci�, pneum�tics, residus dÕescumes, etc.) per
subbases, paviments, panells a�llants i dÕaltres
usos: 4.

m) En el cas que hi hagi una fase de demo-
lici� pr�via, reutilitzaci� dels residus petris ge-
nerats en la construcci� del nou edifici: 4.

n) Que les diferents entitats privatives de
lÕedifici disposin dÕuna ventilaci� creuada natu-
ral: 6.

o) Utilitzaci� dÕenergies renovables per ob-
tenir la climatitzaci� (calefacci� i/o refrigeraci�)
de lÕedifici: 7.

p) Enllumenat dÕespais comunitaris o dÕac-
c�s amb detectors de pres�ncia, sempre que al
sistema dÕenllumenat emprat no li afecti lÕencesa
i apagada sovintejada: 3.

q) En els edificis dÕhabitatges, quan les ober-
tures dels tancaments exteriors, ja siguin sobre-
exposats o exposats segons NRE-AT/87, i sen-
se perjudici del que dictamina lÕannex 9 de la Llei
16/2002, de 28 de juny, disposin de solucions de
finestra, doble finestra o balconeres en les que
el conjunt (marcs + envidraments) tinguin un a�-
llament m�nim a so aeri R de 28 dBA: 4.

r) En els edificis dÕhabitatges, quan els ele-
ments horitzontals de separaci� de propietats o
usuaris diferents, aix� com tamb� les cobertes
transitables, disposin de solucions constructives
en les que el nivell dÕimpacte normalitzat Ln en
lÕespai subjacent no sigui superior a 74 dBA: 5.

6.2 Al menys una fam�lia de productes dels
emprats en la construcci� de lÕedifici, entenent
com a fam�lia el conjunt de productes destinats
a un mateix �s, haur� de disposar dÕun distintiu
de garantia de qualitat ambiental de la Gene-
ralitat de Catalunya, etiqueta ecol�gica de la
Uni� Europea, marca AENOR Medioambien-
te, o qualsevol altra etiqueta ecol�gica tipus I,
dÕacord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/
2001 o tipus III, dÕacord amb la norma UNE
150.025/2005 IN.

Article 7
Par�metres dÕecoefici�ncia relatius als residus

7.1 En el cas dÕhabitatges, caldr� preveure
un espai f�cilment accessible de 150 dm  en lÕin-
terior dels mateixos, que permeti la separaci�
de les fraccions seg�ents:

Envasos lleugers.
Mat�ria org�nica.
Vidre.
Paper i cartr�.
Rebuig.
No obstant aix�, caldr� adaptar-se a les frac-

cions de recollida selectiva que fixin les ordenan-
ces municipals quan aquestes siguin diferents a
les anteriorment esmentades.

En la resta dÕusos, les diferents entitats pri-
vatives hauran de disposar, ja sigui a lÕinterior
de cadascuna, o b� en un espai comunitari, dÕun
sistema adequat als usos previstos que perme-
ti lÕemmagatzematge per separat dels diferents
tipus de residus que sÕoriginin, sense perjudici
dÕall� que disposa la normativa sectorial dÕapli-
caci�.

7.2 Caldr� incorporar al projecte executiu
un pla de gesti� de residus de la construcci�,
dÕacord amb la normativa vigent en mat�ria dels
enderrocs i altres residus de la construcci�.
SÕhauran de quantificar els residus que es gene-
raran per tipologies i fases de lÕobra o de lÕen-
derroc, tot definint les operacions de destria-
ment o recollida selectiva que es preveu realitzar
a lÕobra, especificant la reutilitzaci� in situ i/o
identificant els gestors de residus autoritzats que
sÕutilitzaran, preferentment per la via de la seva
valoritzaci�.

Article 8
Projecte

En el projecte b�sic o en el projecte obliga-
tori a efectes dÕautoritzaci� de llic�ncia dÕobres,
sÕespecificaran les disposicions adoptades per
assolir els par�metres dÕecoefici�ncia que figu-
ren en aquest Decret, els quals es justificaran
en el projecte executiu o projecte per a lÕinici
dÕobres, que haur� dÕincloure una mem�ria jus-
tificativa del seu compliment.

La documentaci� justificativa del compliment
dels par�metres ambientals i dÕecoefici�ncia, aix�
com les recomanacions adre�ades a lÕusuari
referents a lÕ�s i manteniment de lÕedifici i de les
instalÆlacions, formaran part del llibre de lÕedifici,
en el cas dÕhabitatges.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
LÕaplicaci� de les disposicions i requeriments

dÕaquest Decret tenen car�cter de m�nims de ge-
neral compliment a Catalunya, sens perjudici
dels majors requeriments i condicionants ambi-
entals que es continguin a les ordenances mu-
nicipals. Cap ordenan�a de car�cter local podr�
reduir, limitar, modificar ni derogar les prescrip-
cions i par�metres dÕaquest Decret, ja sigui de
manera parcial, total o temporal.

Segona
Els requisits dÕaquest Decret no seran dÕapli-

caci� en els edificis en construcci� ni en aquells
amb projecte visat amb anterioritat a la seva
entrada en vigor.

DISPOSICIî FINAL

Aquest Decret entrar� en vigor als sis mesos
de la seva publicaci� al DOGC.

Barcelona, 14 de febrer de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Pol�tica Territorial
i Obres P�bliques

JOSEP M. RA�� I BLASCO

Conseller de Treball i Ind�stria

SALVADOR MIL¸ I SOLSONA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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ANNEX 1

Criteris de determinaci� de la demanda dÕaigua calenta sanit�ria segons la
tipologia dels edificis

Taula de demanda de refer�ncia dÕaigua calenta sanit�ria a 60°C

Criteris de demanda litres ACS/dia a 60°C

Habitatges ......................................................................... 28 litres/persona
Hospitals, cl�niques ........................................................... 55 litres/persona
Ambulatoris i centres de salut ......................................... 40 litres/persona
Hotels de 5 estrelles .......................................................... 70 litres/persona
Hotels de 4 estrelles .......................................................... 55 litres/persona
Hotels de 3 estrelles .......................................................... 40 litres/persona
Hotels de 1 i 2 estrelles ..................................................... 35 litres/persona
Pensions/hostals ................................................................ 28 litres/persona
Resid�ncies (gent gran, estudiants) ................................ 40 litres/persona
Albergs .............................................................................. 25 litres/persona
Centres escolars amb dutxes ........................................... 20 litres/persona
Centres escolars sense dutxes ............................................ 4 litres/persona
Centres de lÕAdministraci� p�blica, bancs i oficines ...... 2 litres/persona
Vestuaris/dutxes colÆlectives
(piscines, poliesportius, gimnasos) ................................. 20 litres/persona

ANNEX 3

Zones clim�tiques de les comarques de Catalunya

Comarques Zona clim�tica

Alt Camp ...................................................... IV
Alt Empord� ................................................ III
Alt Pened�s .................................................. IV
Alt Urgell ....................................................... II
Alta Ribagor�a .............................................. II
Anoia ............................................................ IV
Bages ............................................................. III
Baix Camp .................................................... IV
Baix Ebre ...................................................... IV
Baix Empord� .............................................. III
Baix Llobregat ............................................. IV
Baix Pened�s ................................................ IV
Barcelon�s .................................................... III
Bergued� ...................................................... III
Cerdanya ........................................................ II
Conca de Barber� ........................................ IV
Garraf ........................................................... IV
Garrigues ...................................................... IV
Garrotxa ....................................................... III
Giron�s ......................................................... III
Maresme ....................................................... III
Montsi� ......................................................... IV
Noguera ........................................................ IV
Osona ............................................................ III
Pallars Juss� ................................................... II
Pallars Sobir� ................................................. II
Pla de lÕEstany ............................................. III
Pla dÕUrgell .................................................. IV
Priorat ........................................................... IV
Ribera dÕEbre .............................................. IV
Ripoll�s ........................................................... II
Segarra .......................................................... IV
Segri� ............................................................ IV
Selva .............................................................. III
Solson�s ........................................................ III
Tarragon�s .................................................... IV
Terra Alta ..................................................... IV
Urgell ............................................................ IV
Vall dÕAran ..................................................... II
Vall�s Occidental ......................................... III
Vall�s Oriental ............................................. III

(1) En lÕ�s dÕhabitatge, el c�lcul del nombre de persones es far� utilitzant
com a valors m�nims els que es relacionen a continuaci�:

Nombre dÕhabitacions

Un �nic espai 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H igual o m�s de 8 H

Nombre
de persones 1,5 2 3 4 6 7 8 9 1,3 x n

n= nombre dÕhabitacions

ANNEX 2

Contribuci� m�nima dÕenergia solar en la producci� dÕaigua calenta sani-
t�ria segons les zones clim�tiques

Contribuci� m�nima dÕenergia solar en la producci� dÕaigua calenta sanit�ria

Demanda total dÕaigua Zones clim�tiques
calenta sanit�ria de lÕedifici (en funci� de la irradiaci�

global di�ria, mitjana anual)

(litres/dia) II III IV

50 a 5.000 litres 40% 50% 60%

5.001 a 6.000 litres 40% 55% 65%

6.001 a 7.000 litres 40% 65% 70%

7.001 a 8.000 litres 45% 65% 70%

8.001 a 9.000 litres 55% 65% 70%

9.001 a 10.000 litres 55% 70% 70%

10.001 a 12.500 litres 65% 70% 70%

> 12.500 litres 70% 70% 70%
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Mapa de zones climˆtiques A NNEX  4

Definicions

Exclusivament, als efectes dÕaquest Decret,
sÕestableixen les segŸents definicions:

Reconversi— dÕantiga edificaci—
Execuci— dÕobres de reforma en un edifici que

comportin un canvi dÕœs en les activitats que sÕhi
desenvolupen.

Obres de gran rehabilitaci—
SÕentenen com a tal aquelles que nomŽs ex-

cloguin lÕenderrocament de les fa•anes o cons-
titueixin una actuaci— global en tot lÕedifici.

òs dÕhabitatge
Edifici o zona de construcci— fixa destinada

a Žsser resid•ncia de persones f’siques o utilit-
zada com a tal, amb independ•ncia que sÕhi des-
envolupin altres usos.

òs residencial colálectiu
Edifici o establiment destinat a proporcionar

allotjament temporal, regentat per un titular de
lÕactivitat diferent del conjunt dels ocupants.
Inclou els hotels, pensions, resid•ncies i albergs.

òs administratiu
Edifici, establiment o zona en la qu• es des-

envolupen activitats de gesti— o de serveis en
qualsevol de les seves modalitats, tal com cen-
tres de lÕAdministraci— pœblica, bancs i oficines.

òs docent
Edifici, establiment o zona destinada a la

doc•ncia en qualsevol dels seus nivells: escoles
infantils, centres dÕensenyament primari, secun-
dari, universitari o de formaci— professional.

òs sanitari
Edifici o establiment destinat a assist•ncia

sanitˆria, ja sigui dÕhospitalitzaci— o dÕatenci—
diŸrna, tal com hospitals, cl’niques, ambulato-
ris i centres de salut.

A•llament t•rmic
LÕa•llament t•rmic de lÕelement que es trac-

ta (generalment tancaments dÕedificis), Žs la
qualitat, que depenent de la ‘  (lambda) i del
gruix de cada material, i per extensi—, dÕun tan-
cament, que redueix el flux de calor que espon-
tˆniament es transmet des de lÕambient mŽs cˆlid
al mŽs fred.

Transmitˆncia t•rmica
ƒs el flux de calor, en r•gim estacionari, di-

vidit per lÕˆrea i per la difer•ncia de tempera-
tures dels medis situats a cada costat de lÕelement
que es considera.

Efecte Joule
Efecte calor’fic o font energ•tica dÕescalfa-

ment que es produeix per lÕescalfament dÕun
conductor (resist•ncia) quan per aquest hi cir-
cula un corrent el•ctric.
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